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BIKUCOAT-Universalprimer 2K mit Pinsel oder Roller auf den abgeklebten Bereich 
auftragen, 100-200 g/m2. 

Ablüftzeit min. 30 Minuten je nach Witterung (prüfen von Hand, darf nicht kleben).
Alkalischutz von «jungem» Beton (weniger als 6 Monate). Zweimaliger Voranstrich mit 
BIKUCOAT-Universalprimer 2K erforderlich, zwischen den Anstrichen trocknen lassen.
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Winkelförmiger Anschluss
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Formstücke und Vliese zuschneiden, evtl. nummerieren und bereitstellen.

Grundschicht min. 2 kg/m2 auftragen. Vlies Innen- und Aussenecke andrücken 
und blasenfrei einbetten.

8
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Winkelförmiger Anschluss
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Vlies blasenfrei einbetten.

Grundanstrich zwischen eingebetteten 
Vliesecken ergänzen sowie allfällige 
Vliesüberlappungen nochmals mit 
Grundanstrich versehen.

Vlies falten und in Kehle drücken.

11 12
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Winkelförmiger Anschluss
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Vlies-Oberseite imprägnieren, bis keine 
weissen Stellen mehr sichtbar sind.

Allfällige Lufteinschlüsse zwingend 
ausstreichen.

Deckschicht min. 1 kg/m2.  
Die Vliesränder sind beidseitig um  
0.5 cm zu überstreichen.

Vliesstruktur darf nicht mehr sichtbar 
sein, Oberfläche glänzend.

14 15
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Winkelförmiger Anschluss
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Regenfest, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit, nach ca. 2 Stunden.  
Vollständige Vernetzung nach ca. 48 Stunden.

Klebebänder nach der Fertigstellung sofort entfernen.
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Winkelförmiger Anschluss
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Verarbeitung Deckstreifen-Abschluss
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Abkleben 10.5 bis 11 cm auf die fertige bituminöse Abdichtung. Abkleben oberhalb der 
Bitumenbahn 5.5 bis 6 cm auf festem Untergrund. Das Mass der Abwicklung zwischen 
den beiden Klebestreifen entspricht der Vliesbreite plus 1 cm.

Beschieferte Bahnen mit Drahtbürste reinigen und lose Teile sauber entfernen.  
Untergrund sauber reinigen, aufrauen und Schleifrückstände entfernen.

10.5

5.5

Vliesbreite + 
1 cm

1

2

Deckstreifen-Abschluss
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Grundschicht 2 kg/m2 auftragen. Vliesüberlappung im Eckbereich 5 cm. Eingebettete 
Vliesüberlappung nochmals mit Grundanstrich versehen.

BIKUCOAT-Universalprimer 2K mit Pinsel oder Roller im abgeklebten Bereich auftragen,  
100-200 g/m2. Ablüftzeit min. 30 Minuten je nach Witterung (prüfen von Hand,  
darf nicht kleben).
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Deckstreifen-Abschluss
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Vlies-Oberseite imprägnieren, bis keine 
weissen Stellen mehr sichtbar sind. 

Allfällige Lufteinschlüsse zwingend aus-
streichen. Die Vliesränder sind beidseitig 
um 0.5 cm zu überstreichen.

Vliese andrücken und blasenfrei 
einbetten.

5
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Deckstreifen-Abschluss
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Deckanstrich min. 1 kg/m2, Vliesstruktur darf nicht mehr sichtbar sein, Oberfläche 
glänzend.

Klebebänder nach der Fertigstellung sofort entfernen.
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Deckstreifen-Abschluss
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Regenfest, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit, nach ca. 2 Stunden.  
Vollständige Vernetzung nach ca. 48 Stunden.

10

Deckstreifen-Abschluss
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Alkalischutz von BIKUCOAT-PUR
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Schutz gegenüber alkalischen Überbauten 
- Zementüberzug
- Mörtelbett
- zementgebundener Putz
- zementöser Baukleber

Alkalischutz-Komponenten

Schutz gegenüber «jungem» Beton oder zementösem Untergrund 
(weniger als 6 Monate)
Zweimaliger Voranstrich mit BIKUCOAT-Universalprimer 2K  
erforderlich, zwischen den Anstrichen trocknen lassen. 
(siehe Seite 7)

swisspor Verarbeitungsrichtlinien unter www.swisspor.ch beachten.
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BIKUCOAT-Universalprimer 2K mit Pinsel oder Roller auf die bestehende Flüssigkunst-
stoffabdichtung auftragen, ca. 200 g/m2.  Ablüftzeit min. 30 Minuten je nach Witterung 
(prüfen von Hand, darf nicht kleben).

2

Schutz gegenüber alkalischen Überbauten

Bestehende oder neue, vollständig ausgehärtete (ca. 48 Stunden, je nach Witterung) 
BIKUCOAT-PUR Abdichtung sauber reinigen und seitlich abkleben.

1
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BIKUCOAT-Alcalistop mit Rührstab aufrühren.

Mit Pinsel oder Roller auftragen, ca. 1 kg/m2.

3

4

Schutz gegenüber alkalischen Überbauten
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Klebebänder nach der Fertigstellung sofort entfernen.
Den überschüssigen losen Quarzsand nach dem vollständigen Aushärten entfernen. 

6

Falls erforderlich (z.B. als Haftbrücke), Quarzsand in den nassen  
BIKUCOAT-Alcalistop einstreuen.

5

Schutz gegenüber alkalischen Überbauten
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Regenfest, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit, nach ca. 2 Stunden. 
Trockenzeit ca. 15 Stunden, je nach Witterung.

7

Schutz gegenüber alkalischen Überbauten
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