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Untergrund Untergrundvorbereitung Grundierung

Polymerbitumenbahnen

Polymerbitumen talkumiert Talkumierung mit Handbesen 
abwischen oder mit Staubsau-
ger absaugen

BIKUCOAT-Universalprimer 2K

Polymerbitumen beschiefert Reinigen mit Drahtbürste, mit 
Handbesen abwischen oder mit 
Staubsauger absaugen

keine Grundierung

Kunststoffe

FPO-/TPO-Bahnen Entfetten mit Weplus Reiniger, 
anrauen und staubfrei reinigen

BIKUCOAT-Universalprimer 2K

GFK (z. B. Lichtkuppelauf-
setzkranz)

Entfetten mit Weplus Reiniger, 
anrauen und staubfrei reinigen

BIKUCOAT-Universalprimer 2K

PVC-Bahn/PVC Formteile hart Entfetten mit Weplus Reiniger, 
anrauen und staubfrei reinigen

BIKUCOAT-Universalprimer 2K

PU-Beschichtung Entfetten mit Weplus Reiniger, 
anrauen und staubfrei reinigen

keine Grundierung

PMMA-Beschichtung Entfetten mit Weplus Reiniger, 
anrauen und staubfrei reinigen

keine Grundierung

Epoxy-Beschichtung Entfetten mit Weplus Reiniger, 
anrauen und staubfrei reinigen

keine Grundierung

Bestehender  
BIKUCOAT-SMP ECO  
(PU-Basis)

Entfetten mit Weplus Reiniger,
anrauen und staubfrei reinigen

keine Grundierung

Polyethylen, Polypropylen Keine Verbundabdichtung 
möglich

keine Haftung!

Untergrundtabelle
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Untergrund Untergrundvorbereitung Grundierung

Metalle

Metalle Entfetten mit Weplus Reiniger, 
anrauen mit ZEC-Scheibe oder 
Bandschleifer

keine Grundierung *

Chromstahl Entfetten mit Weplus Reiniger, 
anrauen mit ZEC-Scheibe oder 
Bandschleifer

BIKUCOAT-Universalprimer 2K

Blei auf Anfrage auf Anfrage

Stahl feuerverzinkt Entfetten mit Weplus Reiniger, 
leicht anrauen mit Schleifklotz 
oder grobem Schleifpapier

keine Grundierung *

Stahl einbrennlackiert/ 
pulverbeschichtet

Entfetten mit Weplus Reiniger, 
matt anschleifen (Glanz 
entfernen), z. B. mit Scotch und 
staubfrei reinigen

BIKUCOAT-Universalprimer 2K

Sonstige Untergründe

Beton, Zementmörtel Schleifen mit Diamanttopf 
(Zementhaut muss entfernt 
werden)

keine Grundierung

Holz roh, bearbeitet, OSB, 
Mehrschichtplatten

Farbanstriche entfernen, 
anrauen

keine Grundierung

Glas Entfetten mit Weplus Reiniger, 
anrauen und staubfrei reinigen

BIKUCOAT-Universalprimer 2K

	 Diese Informationen sind als Hinweis zu betrachten. Bei einer Vielzahl der einzelnen Materialien sind unterschiedliche Eigenschaften und 
Abweichungen möglich. Für Sonderanwendungen, nicht normgemässen Einsatz und Applikationen unserer Produkte auf nicht aufgelistete 
Untergründe ist der Verarbeiter gehalten, die Eignung durch Versuche selber zu prüfen und sicherzustellen. 
Detaillierte Untergrundtabelle siehe www.swisspor.ch.

	 * Vorgängiger Haftzugtest empfohlen, im Zweifelsfall mit BIKUCOAT-Universalprimer 2K grundieren.

Untergrundtabelle
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Taupunkt

Bei der Verarbeitung und Aushärtung von PMMA muss die Untergrundtemperatur mind. 
3 °C über dem Taupunkt liegen.
Wir empfehlen zur Ermittlung des Taupunkts ein integriertes elektronisches Messgerät. 
Das Taupunktmessgerät besteht aus einem Temperaturmessgerät und einem integrierten 
Feuchtigkeitsmesser. Mit diesen zwei Sensoren lassen sich Werte aufnehmen, anhand  
deren das Taupunktmessgerät den Taupunkt ermittelt.

Die Untergrundtemperatur muss mind. 3 °C über dem Taupunkt liegen. 

Luft
temperatur

Taupunkttemperatur in °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von:
30% 40% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90%

°C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C

+ 30 + 10,5 + 14,9 + 18,4 + 20,0 + 21,4 + 22,7 + 23,9 + 25,1 + 26,2 + 27,2 + 28,2

+ 28 + 8,8 + 13,1 + 16,6 + 18,1 + 19,5 + 20,8 + 22,0 + 23,2 + 24,2 + 25,2 + 26,2

+ 26 + 7,1 + 11,4 + 14,8 + 16,3 + 17,6 + 18,9 + 20,1 + 21,2 + 22,3 + 23,3 + 24,2

+ 24 + 5,4 + 9,6 + 12,9 + 14,4 + 15,8 + 17,0 + 18,2 + 19,3 + 20,3 + 21,3 + 22,3

+ 22 + 3,6 + 7,8 + 11,1 + 12,6 + 13,9 + 15,1 + 16,3 + 17,4 + 18,4 + 19,4 + 20,3

+ 20 + 1,9 + 6,0 + 9,3 + 10,7 + 12,0 + 13,2 + 14,4 + 15,4 + 16,4 + 17,4 + 18,3

+ 18 + 0,2 + 4,2 + 7,4 + 8,8 + 10,1 + 11,3 + 12,5 + 13,5 + 14,5 + 15,4 + 16,3

+ 16 – 1,5 + 2,4 + 5,6 + 7,0 + 8,3 + 9,4 + 10,5 + 11,6 + 12,6 + 13,5 + 14,4

+ 14 – 3,3 + 0,6 + 3,8 + 5,1 + 6,4 + 7,5 + 8,6 + 9,6 + 10,6 + 11,5 + 12,4

+ 12 – 5,0 – 1,2 + 1,9 + 3,3 + 4,5 + 5,6 + 6.7 + 7,7 + 8,7 + 9,6 + 10,4

+ 10 – 6,8 – 3,0 + 0,1 + 1,4 + 2,6 + 3,7 + 4,8 + 5,8 + 6,7 + 7,6 + 8,4

+ 8 – 8,5 – 4,8 – 1,8 – 0,5 + 0.7 + 1,8 + 2,9 + 3,9 + 4,8 + 5,6 + 6,5

+ 6 – 10,2 – 6,6 – 3,6 – 2,3 – 1,2 – 0,1 + 1,0 + 1,9 + 2,8 + 3,7 + 4,5

+ 4 – 12,0 – 8,4 – 5,5 – 4,2 – 3,1 – 2,0 – 1,0 0,0 + 0,9 + 1,7 + 2,5

+ 2 – 13,7 – 10,2 – 7,3 – 6,1 – 4,9 – 3,9 – 2,9 – 2,0 + 1,1 – 0,3 + 0,5

0 – 15,5 – 12,0 – 9,2 – 7,9 – 6,8 – 5,8 – 4,8 – 3,9 – 3,0 – 2,2 – 1,4

Beispiel: Luftfeuchtigkeit von 65%, Umgebungstemperatur von 20 °C = Taupunkttemperatur von 13,2 °C + 3 °C  
ergibt eine Minimale Untergrundtemeratur von 16,2 °C. 

Hinweis: Bei einer Unterschreitung des Taupunktes kann sich auf der Oberfläche ein trennend wirkender Feuchtigkeitsfilm bilden.
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Verarbeitung
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Werkzeug

Unser Flüssigkunststoff-Zubehör, Werkzeuge und Applikationshilfen eignen sich bestens  
für die Verarbeitung unserer FLK-Produkte und haben sich auch über viele Jahre bewährt. 
Mit dem richtigen Werkzeug gelingen die Applikationen einfacher, schneller und besser.

Mehr als nur Werkzeug, diverses Zubehör, das sich vor allem bestens für die Verarbeitung 
von FLK-Abdichtungen eignet!

yy Langjährig praxiserprobte Werkzeuge für beste Ergebnisse
yy BIKUCOAT-Verarbeitungsset – das richtige Werkzeug für FLK Erstanwender
yy Gebindeöffner – vereinfacht und erleichtert das Öffnen der FLK-Gebinde, damit diese  
wieder luftdicht verschlossen werden können.
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Applikation Grundierung

Untergrundvorbereitung gemäss S. 6 – 8. Mit Abdeckband abkleben.

Bei Bedarf BIKUCOAT-Universalprimer 2K 
(gemäss UG-Tabelle S. 9 – 10) mittels 
Roller oder Pinsel auftragen. 

1 2

3
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Applikation An- und Abschluss

Bei Bedarf BIKUCOAT-Universalprimer 2K 
(gemäss UG-Tabelle S. 9 – 10) mit-
tels Roller oder Pinsel auftragen.

Einbettschicht mit BIKUCOAT-SMP ECO 
auftragen (ca. 1,5 – 2,0 kg/m2).

Vlies in die frische Einbettschicht einlegen 
und blasenfrei einarbeiten.  
Nahtüberlappung ≥ 5 cm

Ohne Wartezeit «Nass in Nass»-Deck-
schicht mit BIKUCOAT-SMP ECO auftragen  
(ca. 1,0 – 1,3 kg/m2). Anschliessend Ab-
deckband umgehend entfernen.

1 2

3 4
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Applikation Aussenecke

Vlies für Aussenecken in die frische  
Einbettschicht einlegen und blasenfrei  
einarbeiten.

Ohne Wartezeit «Nass in Nass»-Deckschicht 
mit BIKUCOAT-SMP ECO auftragen  
(ca. 1,0 – 1,3 kg/m2). Anschliessend  
Abdeckband umgehend entfernen.

Untergrundvorbereitung gem. S. 6 – 8 und  
mit Abdeckband abkleben. BIKUCOAT-Uni- 
versalprimer 2K bei Bedarf (gem. UG-Tabelle  
S. 9 – 10) mit Roller oder Pinsel auftragen. 

Vlies für Aussen- und Innenecken im  
Vorfeld zuschneiden. Einbettschicht mit  
BIKUCOAT-SMP ECO auftragen  
(ca. 1,5 – 2,0 kg/m2).

1 2

3 4
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Applikation Innenecke

1 2

3 4

Vlies für Innenecken in die frische Einbett-
schicht einlegen und sofort blasenfrei ein-
arbeiten. Die Eckverstärkung kann mittels 
zugeschnittener Vliesrondelle oder mit  
einer Vlies-Innenecke erstellt werden.

Ohne Wartezeit «Nass in Nass» Deckschicht 
mit BIKUCOAT-SMP ECO auftragen  
(ca. 1,0 – 1,3 kg/m2). Anschliessend  
Abdeckband umgehend entfernen.

Bei Bedarf BIKUCOAT-Universalprimer 2K 
(gemäss UG-Tabelle S. 9 – 10) mittels 
Roller oder Pinsel auftragen.

Einbettschicht mit BIKUCOAT-SMP ECO 
auftragen (ca. 1,5 – 2,0 kg/m2).
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Durchdringungen

Vlies der Ablaufmanschette in die frische  
Einbettschicht BIKUCOAT-SMP ECO  
(ca. 1,5 – 2,0 kg/m2) einlegen und sofort 
blasenfrei einarbeiten.

Ablaufmanschette mit BIKUCOAT-SMP 
ECO (ca. 1,0 – 1,5 kg/m2) sättigen.

Vlies für Ablaufmanschette und Ablauf-
flansch zuschneiden.

1 2

3 4

Untergrundvorbereitung gem. S. 6 – 8 und  
mit Abdeckband abkleben. BIKUCOAT-Uni- 
versalprimer 2K bei Bedarf (gem. UG-Tabelle  
S. 9 – 10) mit Roller oder Pinsel auftragen. 
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Durchdringungen

Ablaufflansch in die frische Einbettschicht 
BIKUCOAT-SMP ECO einlegen und sofort 
blasenfrei einarbeiten. «Nass in Nass» mit 
BIKUCOAT-SMP ECO (ca. 1,0 – 1,3 kg/m2) 
überdecken.

Das Abdeckband nach der Applikation  
umgehend entfernen.

5 6
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Einfassung

Vlies der Dunstrohrmanschette in die  
frische Einbettschicht BIKUCOAT-SMP ECO 
(ca. 1,5 – 2,0 kg/m2) einlegen und sofort 
blasenfrei einarbeiten.

Dunstrohrmanschette mit BIKUCOAT-SMP 
ECO (ca. 1,0 – 1,5 kg/m2) sättigen.

Vlies für Dunstrohrmanschette und Dunst-
rohrflansch zuschneiden.

1 2

3 4

Untergrundvorbereitung gem. S. 6 – 8 und mit 
Abdeckband abkleben. Bei Bedarf BIKUCOAT- 
Universalprimer 2K (gem. UG-Tabelle S. 9 – 10)  
mit Roller oder Pinsel auftragen. 
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Einfassung

Vlies für Dunstrohrflansch in die frische 
Einbettschicht BIKUCOAT-SMP ECO ein-
legen und sofort blasenfrei einarbeiten. 
«Nass in Nass» mit BIKUCOAT-SMP ECO 
(ca. 1,0 – 1,3 kg/m2) überdecken.

Das Abdeckband nach der Applikation  
umgehend entfernen.

5 6
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Dilatationsfuge

Vlies in die frische Einbettschicht einlegen 
und blasenfei einarbeiten.

«Nass in Nass» mit BIKUCOAT-SMP ECO 
überdecken (ca. 1 – 1,3 kg/m2). 
Nach der Applikation das Abdeckband  
umgehend entfernen.

PVC-beschichtetes Klebeband nach Unter- 
grundvorbehandlung aufbringen (für Vlies- 
einlage 200 mm). Bei Bedarf (gemäss  
UG-Tabelle S. 9 – 10) grundieren.

Einbettschicht auftragen mit BIKUCOAT-
SMP ECO, Verbrauch ca. 1,5 – 2,0 kg/m2.

1 2

3 4

50 mm

max.
 18 mm

max. 9 mm

max. 30 mm

200 mm
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Egalisierung & Reprofilierung

Benötigte Menge Quarzsand (0,1 – 0,6 mm) 
in sauberen Mischeimer abfüllen, BIKUCOAT-
SMP ECO dazugeben (Mischverh. 1:5), dann 
mit Rührwerk oder Kelle anrühren.

Untergrund gemäss UG-Tabelle vorbereiten. 
Bei Bedarf mit BIKUCOAT-Universalprimer 
2K grundieren. BIKUCOAT-SMP ECO vor-
gängig dünn anstreichen, Spachtelmasse 
auftragen. 
Alternative: BIKUCOAT-SMP ECO und  
Weplus 910 Stellmittel 

Poren, Lunker, kleine Risse und kleine  
Unebenheiten sauber verspachteln.

1 2

3
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Produktinformationen
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Grundinformation

Arbeitssicherheit
Folgende Schutzmassnahmen sollten bei der Verarbeitung von bauchemischen Produkten 
grundsätzlich eingehalten werden:
yy Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden.
yy Bei der Arbeit weder rauchen, essen noch trinken.
yy Verwenden von persönlicher Schutzkleidung, Handschuhen und Schutzbrille.
yy Beachten der Sicherheitsdatenblätter.

Lagerung
yy Behälter dicht geschlossen lagern.
yy Vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen.
yy Gebinde trocken und frostfrei an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.
yy Lagerstabilität mindestens 6 Monate.
yy Im Winter das Gebinde vor der Verarbeitung möglichst bei Raumtemperatur lagern.

Transport
yy Die Ladung muss ausreichend gesichert transportiert werden.
yy Die Palette und die Gebinde stets vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Mischen
yy Einen gut belüfteten Arbeitsplatz auswählen. Mischplatz mit ausreichend Schutzfolie  
einrichten und danach sauber und ordentlich halten. Verwenden Sie immer Ihre Schutz- 
kleidung wie z. B. Handschuhe, Schutzbrille usw. Misch-, Rührwerk und Werkzeug mit 
Weplus Reiniger sauber halten.
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Produkt Komponenten

BIKUCOAT-Universalprimer 2K Grundierungsebene  
Grundierung für nahezu alle Arten von Untergründen  
siehe Haftungstabelle www.swisspor.ch

BIKUCOAT-SMP ECO Abdichtungsebene 
Selbstvernetzendes 1-Komponenten-silanterminiertes 
Polyurethan für  Detailanschlüsse und flächige Abdichtungen 
auf Balkonen und Terrassen unter BIKUCOAT-SMP ECO Top 
Beschichtungssystem

BIKUCOAT-Spezialvlies Vlieseinlage für BIKUCOAT-PUR und BIKUCOAT-SMP ECO  
auf Polyesterbasis

Weplus Quarzsand Quarzsand für Haftbrücken (0,7 – 1,2 mm) oder  
für Reprofilierungen (0.1 – 0.6 mm)

Weplus Reiniger Lösemittelhaltiger Reiniger

Weplus Reiniger acetonfrei Acetonfreier Reiniger

Produktinformationen
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Verbrauch Trocknungszeit

~ 100 bis 200 g/m2 ca. 15 bis 60 Min.   
je nach Auftragsmenge und Temperatur

≥ 3 kg/m2 Hautbildungszeit nach ca. 60 Min.  
bei 20 °C und ≥ 60 % r.L.F.

Abstreuung: 3 kg/m2 
Reprofilierung: Mischverhältnis 1:5

~ 700 g/m2 (vollflächig)
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swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99
www.swisspor.ch

Technischer Support
swisspor AG
Industriestrasse
CH-5623 Boswil
Tel. +41 56 678 98 00
Fax +41 56 678 98 01 Produkte und Leistungen der swisspor-Gruppe


